
Association Française de Normalisation

Décision n° 20260304P portant homologation et annulation de normes.

Le Président de l'Association française de normalisation, en application du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, modifié par le
décret n° 2021-1473 du 10 novembre 2021, et en l'absence d'opposition du délégué interministériel aux normes, décide :

Art 1er : Sont homologuées les 56 normes françaises suivantes :

NF EN 3545-006
Série aérospatiale - Connecteurs électriques, rectangulaires, étanches et non étanches à l'arrière, à boîtier en plastique,
à verrouillage, températures d'utilisation -55 °C à 175 °C - Partie 006 : système de fixation et de codage mâle pour
montage sur boîtier fixe (embase) - Norme de produit

NF EN ISO 21809-2
Industries du pétrole et du gaz, y compris les énergies à faible teneur en carbone - Revêtements externes des conduites
enterrées ou immergées utilisées dans les systèmes de transport par conduites - Partie 2 : revêtements monocouche à
base de résine époxydique appliquée par fusion

NF EN IEC 60358-1 Condensateurs de couplage et diviseurs capacitifs - Partie 1 : règles générales

NF EN 17192 Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Réseau de conduits non métalliques - Exigences et méthodes d'essai

NF EN ISO 18647 Industries du pétrole et du gaz naturel - Spécifications pour une foreuse modulaire à bord de plates-formes fixes en mer

NF EN 4128 Série aérospatiale - Vis à tête hexagonale normale, fût à tolérance large, filetage court, en alliage résistant à chaud base
nickel, revêtue d'aluminium IVD - Classification : 1 250 MPa (à température ambiante)/425 °C

NF EN 4287 Série aérospatiale - Alliage d'aluminium AL-P7010 - Produits destinés à la forge

NF EN IEC 60749-20-1
Dispositifs à semi-conducteurs - Méthodes d'essais mécaniques et climatiques - Partie 20-1: Manipulation, emballage,
étiquetage et transport des composants pour montage en surface sensibles à l'effet combiné de l'humidité et de la
chaleur de brasage

NF EN 18164 Installations de bien-être à usage public - Salles climatisées - Exigences

NF EN IEC 62074-1 Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques - Dispositifs MRL fibroniques - Partie 1 : spécification
générique

NF EN ISO 18704 Analyses de diagnostic moléculaire in vitro - Exigences et recommandations relatives aux processus préanalytiques pour
l’urine et d’autres liquides corporels - ADN libre extrait

NF EN IEC 62541-6 Architecture unifiée OPC - Partie 6 : Mappings

NF EN IEC 62541-5 Architecture unifiée OPC - Partie 5 : Modèle d'informations

NF EN IEC 62541-3 Architecture unifiée OPC - Partie 3 : Modèle d'espace d'adressage

NF EN IEC 62541-11 Architecture unifiée OPC - Partie 11 : Accès à l'historique

NF EN IEC 62541-8 Architecture unifiée OPC - Partie 8 : Accès aux données

NF EN IEC 62541-12 Architecture unifiée OPC - Partie 12 : Services globaux et de découverte

NF EN ISO/ASTM 52959 Fabrication additive de métaux - Pièces types d’essai - Éprouvettes de validation de compression pour les conceptions de
treillis

NF EN 2997-014
Série aérospatiale - Connecteurs électriques circulaires à accouplement par bague filetée, résistant au feu ou non,
températures d'utilisation - 65 °C à 175 °C continu, 200 °C continu, 260 °C en pointe - Partie 014 : Embase à fixation par
collerette carrée avec accessoire intégré - Norme de produit

NF EN ISO 18127 Qualité de l’eau — Dosage des composés organiques adsorbables contenant du fluor, du chlore, du brome et de l’iode
(AOF, AOCl, AOBr, AOI) — Méthode de combustion suivie d’un mesurage par chromatographie ionique

NF EN IEC 62541-24 Architecture unifiée OPC - Partie 24 : Ordonnanceur

NF EN IEC 62541-23 Architecture unifiée OPC - Partie 23 : ReferenceTypes communs

NF EN IEC 62541-22 Architecture unifiée OPC - Partie 22 : Modèle de réseau de base

NF EN IEC 62541-21 Architecture unifiée OPC - Partie 21 : Mise en service d'appareils

NF EN IEC 62541-20 Architecture unifiée OPC - Partie 20 : Transfert de fichiers

NF EN ISO 8846 Petits navires - Appareils électriques - Protection contre l’inflammation des gaz inflammables environnants

NF EN 3646-002 Série aérospatiale - Connecteurs électriques circulaires à accouplement par baïonnettes, température d'utilisation 175 °C
ou 200 °C continu - Partie 002 : spécification de performances et arrangements des contacts

NF EN IEC 60966-4-4 Cordons coaxiaux et cordons pour fréquences radioélectriques - Partie 4-4 : Cordons coaxiaux semi-rigides -
Spécification particulière - Plage de fréquences allant jusqu'à 6 000 MHz, câbles multicanaux de type 50-5

NF EN 3646-004 Série aérospatiale - Connecteurs électriques circulaires à accouplement par baïonenettes, température d'utilisation 175
°C ou 200 °C continu - Partie 004 : Embasse à fixation par écrou - Norme de produit
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NF EN 3646-006 Série aérospatiale - Connecteurs électriques circulaires à accouplement par baïonenettes, température d'utilisation 175
°C ou 200 °C continu - Partie 006 : embasse hermétique à fixation par écrou - Norme de produit

NF EN ISO 19634 Céramiques techniques - Céramiques composites - Notations et symboles

NF EN ISO 14890 Courroies transporteuses — Spécification pour courroies transporteuses recouvertes de caoutchouc ou de plastique à
structure textile, d'usage général

NF EN ISO 14019-2 Informations en matière de durabilité - Partie 2 : Principes et exigences pour les processus de vérification

NF EN ISO 14019-1 Informations en matière de durabilité - Partie 1 : Principes généraux et exigences pour leur validation et leur vérification

NF EN ISO/IEC 17007 Évaluation de la conformité - Recommandations pour la rédaction de documents normatifs applicables à l'évaluation de
la conformité

NF EN 13807 Bouteilles à gaz transportables - Véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) - Conception,
fabrication, identification et essai

NF EN ISO 5211 Robinetterie industrielle - Raccordement des actionneurs à fraction de tour

NF EN ISO 5210 Robinetterie industrielle - Raccordement des actionneurs multitours

NF EN ISO 22109 Robinetterie industrielle - Réducteur pour appareil de robinetterie

NF EN IEC 60794-1-131 Câbles à fibres optiques - Partie 1-131: Spécification générique - Procédures fondamentales d’essais des câbles
optiques - Méthodes d’essais mécaniques - Essai de jeu interne du microconduit, méthode E31

NF U44-051/A4 Amendements organiques - Dénominations, spécifications et marquage

NF ISO 8347 Procédures de mesure associées à la chaîne de contrôle dans les zones de gestion des forêts tropicales indigènes

NF EN ISO 14019-4 Informations en matière de durabilité - Partie 4 : Principes et exigences pour les organismes validant et vérifiant les
informations en matière de durabilité

NF EN IEC 60749-26 Dispositifs à semiconducteurs - Méthodes d'essais mécaniques et climatiques - Partie 26 : Essai de sensibilité aux
décharges électrostatiques (DES) - Modèle du corps humain (HBM)

NF ISO 5017 Produits réfractaires façonnés denses - Détermination de la masse volumique apparente, de la porosité ouverte et de la
porosité totale

NF ISO 6426-2 Vocabulaire horloger — Partie 2 : Définitions technico-commerciales

NF EN ISO 24443/A1 Cosmétiques - Détermination in vitro de la photoprotection des produits de protection solaire aux UVA - Amendement 1

NF EN IEC 61800-9-2/A1 Entraînements électriques de puissance (PDS) à vitesse variable - Partie 9-2 : Écoconception des systèmes moteurs -
Détermination et classification de l’efficacité énergétique - Amendement 1

NF ISO 18651 Machines et matériels pour la construction des bâtiments — Vibrateurs internes pour le béton — Vocabulaire et
spécifications commerciales

NF EN IEC 60335-2-108 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-108 : Exigences particulières pour les électrolyseurs

NF EN IEC 60335-2-108/A11 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-108 : Exigences particulières pour les électrolyseurs

NF EN ISO 23696-2 Qualité de l’eau - Détermination du nitrate dans l’eau à l’aide de tubes fermés à petite échelle - Partie 2 : Réaction
colorimétrique à l’acide chromotropique

NF EN ISO 23695 Qualité de l’eau - Détermination de l’azote-ammonium dans l’eau - Méthode à petite échelle en tubes fermés

NF EN ISO 23696-1 Qualité de l’eau - Détermination du nitrate dans l’eau à l’aide de tubes fermés à petite échelle - Partie 1 : Réaction
colorimétrique au diméthylphénol

NF EN ISO 24202 Industries du pétrole et du gaz, y compris les énergies à faible teneur en carbone - Petits matériels pour projets Offshore -
Poutres et oeilletons des monorails

NF X20-702 Éthylotest chimique - Estimation de l'imprégnation alcoolique par analyse de l'air expiré - Spécifications et méthodes
d'essais

Art 2 : Sont annulées les 26 normes françaises suivantes :

NF T60-512 Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) - Classification - Partie 14 : famille U (traitement thermique).

NF ISO 6426-2 Vocabulaire horloger - Partie 2 : définitions technico-commerciales

NF T60-608 Produits pétroliers et lubrifiants - Aptitude d'une graisse à lubrifier un roulement à rouleaux coniques sous forte charge

NF ISO 5017 Produits réfractaires façonnés denses - Détermination de la masse volumique apparente, de la porosité ouverte et de la
porosité totale

NF EN ISO 21809-2 Industries du pétrole et du gaz naturel - Revêtements externes des conduites enterrées et immergées utilisées dans les
systèmes de transport par conduites - Partie 2 : revêtements monocouche à base de résine époxydique appliquée par fusion

NF EN ISO 14890 Courroies transporteuses - Spécification pour courroies transporteuses recouvertes de caoutchouc ou de plastique à
structure textile, d'usage général
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NF EN 2997-014
Série aérospatiale - Connecteurs électriques circulaires à accouplement par bague filetée, résistant au feu ou non,
températures d'utilisation - 65°C à 175°C continu, 200°C continu, 260°C en pointe - Partie 014 : embase à fixation par
collerette carrée avec accessoire intégré - Norme de produit

NF X20-702 Éthylotest chimique - Estimation de l'imprégnation alcoolique par analyse de l'air expiré - Spécifications et méthodes
d'essais

NF EN 17192 Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Réseau de conduits non métalliques - Exigences et méthodes d'essai

NF EN 13807 Bouteilles à gaz transportables - Véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) - Conception,
fabrication, identification et essai

NF EN 62541-3 Architecture unifiée OPC - Partie 3 : modèle de l'espace d'adressage

NF EN 3646-004 Série aérospatiale - Connecteurs électriques circulaires à accouplement par baïonnettes, température d'utilisation 175°C ou
200°C continu - Partie 004 : embase à fixation par écrou - Norme de produit

NF EN 3646-006 Série aérospatiale - Connecteurs électriques circulaires à accouplement par baïonnettes, température d'utilisation 175 °C ou
200 °C continu - Partie 006 : embase hermétique à fixation par écrou - Norme de produit

NF EN 4128 Série aérospatiale - Vis à tête hexagonale normale, fût à tolérance large, filetage court, en alliage résistant à chaud à base de
nickel, revêtues aluminium IVD - Classification : 1 250 MPa (à température ambiante) / 425 °C

NF EN 3545-006
Série aérospatiale - Connecteurs électriques, rectangulaires, étanches et non étanches à l'arrière, à boîtier en plastique, à
verrouillage, températures d'utilisation - 55°C à 175°C - Partie 006 : système de fixation et de codage mâle pour montage sur
boîtier fixe (embase) - Norme de produit

NF EN ISO 22109 Robinetterie industrielle - Réducteur pour appareil de robinetterie

NF EN ISO 8846 Navires de plaisance - Équipements électriques - Protection contre l’inflammation des gaz inflammables environnants

NF ISO 24202 Industries du pétrole et du gaz, y compris les énergies à faible teneur en carbone - Petits matériels pour projets Offshore -
Poutres et oeilletons des monorails

NF EN ISO 19634 Céramiques techniques - Céramiques composites - Notations et symboles

NF ISO 18651-1 Machines et matériels pour la construction des bâtiments - Vibrateurs internes pour béton - Partie 1 : terminologie et
spécifications commerciales

NF EN 4287 Série aérospatiale - Alliage d'aluminium AL-P7010 - Produits destinés à la forge

NF EN 3646-002 Série aérospatiale - Connecteurs électriques circulaires à accouplement par baïonnettes, température d'utilisation 175 °C ou
200 °C continu - Partie 002 : spécification de performances et arrangements des contacts

NF ISO/IEC 17007 Évaluation de la conformité - Directives pour la rédaction de documents normatifs appropriés pour l'évaluation de la
conformité

NF ISO 6426-2/A1 Vocabulaire horloger - Partie 2 : définitions technico-commerciales - Amendement 1

NF EN ISO 5210 Robinetterie industrielle - Raccordement des actionneurs multitours aux appareils de robinetterie

NF EN ISO 5211 Robinetterie industrielle - Raccordement des actionneurs à fraction de tour

Art 3 : Le Directeur Général de l'Association française de normalisation est chargé de l'exécution de la présente décision.

Fait à Saint-Denis, le 04/03/2026

PAR DELEGATION

Le Directeur Général de l'Association française de normalisation

O. PEYRAT
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